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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYACJA
SST S.4-ST

1.WSTEP
1.1.Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej /SST/.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie wentylacji mechaniczne;j i klimatyzacji
dla projektu pt. ,,Rozbudowa Inkubatora Technologicznego — Hala nr 17
zlokalizowanego na terenie PPN-T Jasionka S1 wraz z niezbgdng infrastruktura
techniczng..

1.2.Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1..

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majgce na celu wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej , klimatyzacji

i instalacji chlodniczej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robét:

W zakresie wentylacji mechaniczne; :

- montaz kanatéw wentylacyjnych,

- montaz elementéw instalacji wentylacyjnej

- montaz central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych,
- montaz wentylatoréw dachowych,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja instalacji.

W zakresie instalacji chtodniczej :
- montaz rurociagow,
- montaz armatury,
- montaz urzadzen,
- badania instalacji,
- wykonanie izolacji antykorozyjnej i termicznej,
- regulacja dziatania instalacji.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.



1.5.0gélne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacjg robdt zgodnie z dokumentacia
projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego

1 inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,

,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" COBRTI
INSTAL, Warszawa 2002 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i element
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z

» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
II Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2.MATERIALY.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa Prawo budowlane,
stosowa¢ wyroby , ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
Jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wlasciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktdrych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokument6w technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacii,

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnos$ci z Polskg Norma lub z aprobata techniczna,
majace istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych -
w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego
wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wedtug  tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym
zatacznikiem do rozporzadzenia /Dz.U. Nr99/98 poz. 673/,

4) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odregbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub
krajowa specyfikacjg techniczng pafistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska
wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa , dla
ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzone;
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z
rozporzadzeniem, wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z
ta dokumentacjg oraz z obowigzujacymi przepisami i normami. Zgodnie z art. 46 ustawy
Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane -



inwestor, obowiazany jest przez okres wykonywania robdt budowlanych przechowywaé
ww. oswiadczenia, oraz udoste¢pnia¢ je przedstawicielom uprawnionych organéw.

Wentylacja :

2.1.Kanaly wentylacyjne.

- Kanaty prostokatne stalowe ocynkowane typ Al,
- Kanaty kotowe stalowe ocynkowane typ BI

- Kanaty kotowe typu Spiro

- Przewody elastyczne

2.2.Elementy wentylacyjne

- kratki wentylacyjne stalowe ocynkowane z przepustnicami /wywiew/,

- kratki wentylacyjne wywiewne rastrowe

- nawiewniki sufitowe wirowe nawiewne , ze skrzynkami rozpr¢znymi
1 przepustnicami

- zawory nawiewne

- Zawory wywiewne

- ttumiki szumu - prostokatne

- podstawy dachowe thumiace

- podstawy dachowe prostokatne

- przepustnice jednoptaszczyznowe

- przepustnice wieloptaszczyznowe

- wyrzutnie o wylocie pionowym

- klapy przeciwpozarowe odcinajace z napgdem esprezynowym

- regulatory przeptywu

2.3.Urzadzenia wentylacyjne

Zespdt nawiewny NI/W1 w wersji dachowej - jednostka produkcyjna 1
(filtry EU4, wymiennik obrotowy , nagrzewnica gazowa o zakresie modulacji do 10%
wydajnosci, chtodnica freonowa, przepustnice, falowniki, automatyka )

-wydatek powietrza 6 000 m3/h
-sprez dyspozycyjny 300 Pa
-parametry powietrza przed wymiennikiem obrotowym /zima/ -20C
-parametry powietrza przed wymiennikiem obrotowym /lato/ +30C
-temperatura powietrza wywiewanego przed wymiennikiem obrotowym +20 C
-ci$nienie gazu przed nagrzewnica gazowa 20 mbar
-temperatura powietrza za nagrzewnica gazowa, +20C
-temperatura powietrza za chtodnicg freonowg +20 C

-wykonanie prawe

Zespot wywiewny W1

-wydatek powietrza 6 000 m3/h
-sprez dyspozycyjny 400 Pa
-wykonanie lewe

Automatyka z szafa sterownicza przy centrali:

- regulacja ciepla i sterowanie nagrzewnica gazowa-czujnik temperatury na nawiewie

- regulacja chtodu i sterowanie agregatem chtodniczym-czujnik temperatury na nawiewie
-sygnalizacja pracy i sygnalizacja alarmowa

-mozliwos$¢ ustalania wydajnosci uktadu w ciagu doby i tygodnia



Zespot nawiewny N2/W2 w wersji dachowej - jednostka produkcyjna 2
(tiltry EU4, wymiennik obrotowy , nagrzewnica gazowa o zakresie modulacji do 10%
wydajnosci, chtodnica freonowa, przepustnice, falowniki, automatyka )

-wydatek powietrza 5000 m3/h
-sprez dyspozycyjny 300 Pa
-parametry powietrza przed wymiennikiem obrotowym /zima/ -20C
-parametry powietrza przed wymiennikiem obrotowym /lato/ +30C
-temperatura powietrza wywiewanego przed wymiennikiem obrotowym +20 C
-cisnienie gazu przed nagrzewnicg gazowa, 20 mbar
-temperatura powietrza za nagrzewnica gazowa, +20C
-temperatura powietrza za chtodnicg freonowa +20C

-wykonanie lewe

Zespot wywiewny W2
-wydatek powietrza 5000 m3/h
-sprez dyspozycyjny 350 Pa

-wykonanie prawe

Automatyka z szafa sterownicza przy centrali:

- regulacja ciepta 1 sterowanie nagrzewnica gazowa-czujnik temperatury na nawiewie

- regulacja chtodu i sterowanie agregatem chtodniczym-czujnik temperatury na nawiewie
-sygnalizacja pracy i sygnalizacja alarmowa

-mozliwos¢ ustalania wydajnosci uktadu w ciagu doby i tygodnia

Zespot nawiewny N3/W3 w wersji dachowej - jednostka produkcyjna 3
(filtry EU4, wymiennik obrotowy , nagrzewnica gazowa o zakresie modulacji do 10%
wydajnosci, chtodnica freonowa, przepustnice, falowniki, automatyka )

-wydatek powietrza 6 500 m3/h
-sprez dyspozycyjny 300 Pa
-parametry powietrza przed wymiennikiem obrotowym /zima/ -20C
-parametry powietrza przed wymiennikiem obrotowym /lato/ +30C
-temperatura powietrza wywiewanego przed wymiennikiem obrotowym +20 C
-ciSnienie gazu przed nagrzewnica gazowa 20 mbar
-temperatura powietrza za nagrzewnica gazowa +20 C
-temperatura powietrza za chtodnica freonowa +20C

-wykonanie lewe

Zespdt wywiewny W3

-wydatek powietrza : 6 500 m3/h
-sprez dyspozycyjny 300 Pa
-wykonanie prawe

Automatyka z szafa sterowniczg przy centrali:

- regulacja ciepta i sterowanie nagrzewnica gazowa-czujnik temperatury na nawiewie

- regulacja chtodu i sterowanie agregatem chlodniczym-czujnik temperatury na nawiewie
-sygnalizacja pracy i sygnalizacja alarmowa

-mozliwos¢ ustalania wydajnosci uktadu w ciagu doby i tygodnia

Zespot nawiewny N4/W4 w wersji dachowej - biura
(filtry EUS, wymiennik obrotowy ,nagrzewnica gazowa o zakresie modulacji do 10%
wydajnosci, przepustnice, falowniki, automatyka )
-wydatek powietrza 6710 m3/h
-spr¢z dyspozycyjny 450 Pa



-parametry powietrza przed wymiennikiem obrotowym /zima/ -20C
-temperatura powietrza wywiewanego przed wymiennikiem obrotowym +20 C
-cisnienie gazu przed nagrzewnicg gazowa 20 mbar
-temperatura powietrza za nagrzewnica gazowsa +20C
-wykonanie lewe

Zespot wywiewny W4

-wydatek powietrza 6 070 m3/h
-sprez dyspozycyjny 420 Pa
-wykonanie prawe

Automatyka z szafa sterownicza przy centrali:

- regulacja ciepla i sterowanie nagrzewnica gazowa-czujnik temperatury na nawiewie
-sygnalizacja pracy i sygnalizacja alarmowa

-mozliwos¢ ustalania wydajnosci uktadu w ciggu doby i tygodnia

Zespot nawiewny N5/W5 w wersji dachowej — szatnie i natryski
(filtry EU4, wymiennik obrotowy ,nagrzewnica wodna, przepustnice, falowniki,
automatyka )

-wydatek powietrza 1 810 m3/h
-sprez dyspozycyjny 250 Pa
-parametry powietrza przed wymiennikiem obrotowym /zima/ -20C
-temperatura powietrza wywiewanego przed wymiennikiem obrotowym +20 C
-parametry czynnika grzewczego 80/60 C
-temperatura powietrza za nagrzewnica +24 C

-wykonanie lewe

Zespot wywiewny W5

-wydatek powietrza 1 870 m3/h
-sprez dyspozycyjny 400 Pa
-wykonanie prawe

Automatyka z szafg sterowniczq przy centrali:

- regulacja ciepla i sterowanie nagrzewnica wodng-czujnik temperatury na nawiewie
-sygnalizacja pracy i sygnalizacja alarmowa

-mozliwos¢ ustalania wydajnosci uktadu w ciggu doby i tygodnia

Zespol W6 - Wentylator dachowy Vw=520 m3/h, Hw=150 Pa z regulatorem obrotéw
Zespol W7 - Wentylator dachowy Vw=130 m3/h, Hw=100 Pa z regulatorem obrotéw

2.4.Materialy do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

Materiaty stosowane do wykonania robdt malarskich antykorozyjnych
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych.

2.5, Izolacja termiczna zespoléw wentylacyjnych

* Izolacje kanatéw wentylacyjnych prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy
wykona¢ z wetny mineralnej gr. 6 cm w plaszczu z blachy stalowej ocynkowanej

* Izolacj¢ kanatéw wentylacyjnych typu Al i BI zespotéw nawiewno-wywiewnych
w catosci nalezy wykonac z welny mineralnej gr. 3 cm w ptaszczu z folii
aluminiowej.



Instalacja chtodnicza :

2.6. Przewody rurowe instalacji chlodniczej

Potaczenia migdzy jednostka zewnetrzng i jednostkami wewngtrznymi uktadem
Potaczenia migdzy agregatem chtodniczym a chtodnica w centrali wentylacyjnej
wykona¢ w uktadzie dwururowym z rurek miedzianych bezszwowych zgodnie
z PN-EN-12735-1.

Dla 2 uktadéw chtodniczych (dla pomieszczen biurowych ) wykonanych w systemie ze
zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego instalacje chtodnicza nalezy wykonaé z
rurek miedzianych bezszwowych zgodnie z PN-EN-12735-1 taczonych przez lutowanie.
Polgczenia migdzy jednostka zewngtrzng i jednostkami wewnetrznymi uktadem
dwururowym w uktadzie tréjnikowym.

Skropliny nalezy odprowadzi¢ z jednostek klimaktorowych wewnetrznych uzywajac
rurek twardych PCV ze spadkiem 1/50 — 1/100. Nalezy zastosowa¢ pompki
odprowadzenia skroplin. Wszelkie wiaczenia instalacji odprowadzenia skropli do
uktadéw instalacji kanalizacyjnej nalezy zasyfonowac.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Rury i ksztattki musza posiada¢ atest huty oraz $wiadectwo odbioru jakosciowego
przez Osrodek Badan Jakosci Wyrobéw Hutniczych ,,ZETOM”

2.7. Urzadzenia chlodnicze

Uktady chtodnicze dla jednostek produkcyjnych

Przyjeto agregaty chlodnicze ze sprezarkami spiralnymi , czynnikiem chtodniczym
R410A ,szafg sterownicza. Agregaty o mocy nie mniej niz:

-dlaNl - 25 kW
-dlaN2 - 22 kW
-dlaN3 - 25 kW

Agregaty chtodnicze zlokalizowano na dachu budynku przy danej centrali wentylacyjne;
I beda zamontowane na wypoziomowanych ramach z podstawami antywibracyjnymi.

Instalacja chlodnicza w systemie ze zmiennym przeptywem czynnika chlodniczego

W budynku przewiduje si¢ wykonanie 2 uktadéw chtodniczych w systemie ze
zmiennym przeplywem czynnika chtodniczego dla pomieszczen biurowych i holéw.
Odpowiednie parametry powietrza wewnatrz pomieszczen zapewniaja $cienne i
kasetonowe jednostki wewngtrzne wyposazone w filtry antybakteryjne i
przeciwgrzybiczne oraz pompki skroplin.

Sterowanie uktadem chtodniczym indywidualnie dla kazdego pomieszczenia pilotem
nasciennym .

Przyjeto dla uktadu 1 :

- kasetonowe jednostki o mocy chtodniczej 3,6 kW - 20 szt
- kasetonowe jednostki o mocy chtodniczej 4,5 kW - 2 szt
- kasetonowe jednostki o mocy chtodniczej 7,1 kW - 2 szt



Przyjeto dla uktadu 2 :

- kasetonowe jednostki o mocy chtodniczej 3,6 kW-4 szt
- kasetonowe jednostki o mocy chtodniczej 4,5 kW-2 szt
- kasetonowe jednostki o mocy chtodniczej 5,6 kW- 1 szt
- kasetonowe jednostki o mocy chtodniczej 7,1 kW- 3 szt
- kasetonowe jednostki o mocy chtodniczej 9,0 kW- 5 szt
- scienne jednostki o mocy chtodniczej 7,1 kW- 1 szt

Jednostki zewnetrzne o mocach :
- uktadnr1: 85 kW
- uktadnr2: 92 kW

Dla kazdego uktadu chtodniczego przewiduje si¢ po dwie jednostki zewngtrzne
(nadrzedna i podrzgdna ).

Jednostka zewngtrzna pracuje przy temperaturze od -15 °C do +52 °C dla trybu
chtodzenia i od -15 °C do +21 °C dla trybu grzania.

Czynnikiem chtodniczym jest freon R410A.

Automatyka uktadéw i sterowniki nascienne w pomieszczeniu zapewniaja stabilng prace
w zakresie 19-27 °C.

Nalezy wykona¢ ramy pod agregaty zewnetrzne. Ramy nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie.

Instalacj¢ nalezy dopetni¢ czynnikiem chtodniczym, a nast¢pnie uruchomi¢ i sprawdzié¢
dziatanie urzadzen.

2.8. Armatura

Na lini cieczowej przed kazdg chlodnica nalezy zamontowa¢ zawér elektromagnetyczny
zamknigty w stanie bez pradowym, i termostatyczny zawdr rozprezny.
Montaz zawordéw zgodnie z instrukcjg producenta.

Dostarczona na budowg aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadaé wy-
maganiom odpowiednich norm, a w ich braku - warunkom technicznym. Aparatura
kontrolno-pomiarowa powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej powinna odpowiada¢ wymaganej
doktadnosci odczytu, a jej zakres powinien przekraczaé¢ warto$¢ robocza mierzonego
parametru. Termometry szklane powinny mie¢ dziatk¢ elementarna nie wieksza niz
1°C, a manometry Srednice tarczy nie mniejsza niz 10 cm.

2.9. Materialy do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji
chlodniczej

Materialy stosowane do wykonania robét malarskich antykorozyjnych

powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych.
Instalacj¢ wody lodowej wykonana z rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie zgodnie z obowiazujacymi wytycznymi wg instrukcji KOR-3A,oraz
normg PN-79/H-97070. Przed wykonaniem zabezpieczen nalezy doktadnie oczysci¢
powierzchnie z rdzy i ttuszczu. Oczyszczone powierzchnie pokry¢ dwukrotnie farbg
podktadowa ftalowo- miniowa, a po wyschnigciu powierzchnie pomalowacé farba olejna
nawierzchniowg lub syntetyczna. Wyroby malarskie powinny by¢ atestowane i uzyte w
okresie ich gwarancji.



2.10. Izolacja termiczna instalacji chlodniczej

Przewody miedziane cieczowe i gazowe prowadzone na zewnatrz budynku nalezy
izolowa¢ izolacja cieplna np. z polietylenu lub otulin z pianki kauczukowej gr. 20 mm w
ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej, nie pozostawiajac zadnych szczelin.

Przewody miedziane system6w ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego nalezy
izolowac izolacja cieplng przeznaczona dla instalacji chfodniczej np. z polietylenu lub
otulin z pianki kauczukowej, nie pozostawiajac zadnych szczelin.

| |  Zalecana minimalna grubosé
2 : : materiatu fzolacyjnego (mm)
Wilgotnosé wzgledna =70% | <75% | =80% | =85%
6.35 (1/4") 8 10 13 17
9.52 (3/8") 9 11 14 18
12.70 (1/2") 10 12 15 19
Przewad ‘
chiodniczy | 15.88 (5/8") 10 12 16 20
Zewnetrzna 18.06 (3/4") 10 13 16 21
srednica | 55 22 (7/g" 11 13 17 22
mm {in})
28.58 (1-1/8") 11 14 18 23
34.92 (1-3/8") 11 14 18 24
41.27 (1-5/8") 12 15 19 25

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w bu-
downictwie, wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Insta-
lacyjnej INSTAL.

3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE,

4.1.Kanaly, elementy wentylacyjne, urzadzenia wentylacyjne.

Kanaty, elementy wentylacyjne i urzadzenia muszg byé transportowane na
samochodach o odpowiedniej dtugosci oraz odpowiednio ustawione i zabezpieczone
aby podczas ruchu srodka transportu nie nastapito ich przemieszczenie i uszkodzenie.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania kanatéw, elementéw i urzadzen
wentylacyjnych nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia oraz uszkodzenia.



4.2.1zolacje termiczne.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone
krytymi srodkami transportu w sposdéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé¢
plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.3. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widlowego

z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belka umozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesia
na wigzce. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich
zanieczyszczenia.

4.4, Urzadzenia chlodnicze

Transport agregatéw chtodniczych i urzadzen chtodniczych kasetonowych powinien odbywaé
si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie urzadzen na paletach dostosowanych do ich
wymiaru.

Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane urzadzenia jednego typu i wielkosci. Palety

z urzadzeniami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone tak, aby w czasie ruchu $rodka
transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie . Dopuszcza si¢ transportowanie
urzadzen luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

4.5. Armatura

Dostarczong na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.

Armaturg nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, powinna by¢
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w
pojemnikach.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1.Montaz kanaléw i elementéw wentylacyjnych.

Kanaly wentylacyjne

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynku w
odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie polaczen poprzecznych.
W przypadku polaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosié co
najmniej 100 mm.

- Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywac
w otworach, ktérych wymiary sa od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw
zewngtrznych przewodéw lub przewoddéw z izolacja. Przewody na calej
grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

- Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdluzne i



poprzeczne, a powierzchnia powinna by¢ odporna na przenikanie wilgoci
- Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia
odpornos¢ na korozj¢ w miejscu zamontowania.
- Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna byé
odpowiednia do materiatu konstrukeji budowlanej w miejscu zamocowania.
- Odlegtos$¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna byé ustalona
z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymato$ci przewoddéw tak aby
ugigcie sieci przewoddw nie wptywato na jej szczelnosé, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukc;ji.
- Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosié
obciazenia wynikajace z ciezaréw:

° przewodow;
o materialu izolacyjnego
o elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych
w sieci przewodow, np. ttumikéw, przepustnic itp.;
. elementéw sktadowych podpér lub podwieszen
o osoby lub oséb, ktére beda stanowity dodatkowe obciazenie przewodéw

w czasie czyszczenia lub konserwacji

- Podpory i podwieszenia montowane w odlegto$ci nie mniejszej niz 15 m od zrédta
drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek
z materialow elastycznych lub wibroizolatoréw.

- Elementy zamocowania podpér i podwieszen do konstrukcji budowlane;j
powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 3, a odcinki
pionowe co najmniej 1,5 w stosunku do obliczeniowego obciazenia

- Otwory rewizyjne umozliwiajace okresowe czyszczenie instalacji powinny byé

tak wykonane aby nie obnizy¢ wytrzymatosei i szczelnosci przewodéw i ich
whasnosci akustycznych i przeciwpozarowych.

- Nie dopuszcza sig ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych

- Pokrywy otworéw rewizyjnych powinny si¢ tatwo otwieraé

- W przewodach kotowych otwory rewizyjne o wymiarach przekroju kanatu,

w prostokatnych dopasowane do wielkosci przewodéw

- Przy przejsciu przez stropy przewody wentylacyjne zabezpieczy¢ opaskami z ptyt
z niepalnej welny mineralnej o gesto$ci 150 kg/m3 i grubosci 2#60 mm docietymi
doktadnie do ksztaltu otworu i przewoddéw instalacyjnych.

Elementy wentylacyjne

- Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez
luzéw, ale z mozliwoscia ich przestawienia. Ustalone potozenie powinno byé
utrzymywane w sposéb trwaty.

- Nawiewnikdw nie powinno sig¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkéd (takich jak np.
clementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zaktécajacy
wplyw na ksztatt i zasigg strumienia powietrza.

- Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb
trwatly 1 szczelny.

- Spos6b zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewnié¢
dogodna obstuge, konserwacjg oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzenia

elementéw przegrody.

- Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych"

prac budowlanych.

- Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢
zamontowane w pozycji catkowicie otwarte;j.

10

- Przy taczeniu nawiewnikéw i wywiewnikéw za pomoca przewodéw elastycznych nie
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nalezy zgniata¢ tych przewoddw i stosowa¢ przewodéw dluzszych niz 4 m

- Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed
wpltywem warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw
ochronnych itp.

- Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni Sciennych powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci.

- Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane rgcznie, powinny byé
wyposazone w element umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napgdu w
wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mieé
nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy
instalacji.

- Mechanizmy napgdu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmiane potozenia topat
w pelnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieé wyrazne oznaczenie
pofozenia otwartego i zamknigtego.

- Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem kierunku przeptywu powietrza

Wielkos$¢ thumikéw i dobdr kulis thumiacych powinna by¢ taka zeby zapewnié nie
przekroczenie zatoZonego poziomu hatasu tj. w pokojach biurowych 35 dB, dla
Jjednostek produkcyjnych, szatni i umywalni 40 dB.

5.2.Montaz central wentylacyjnych .

- Centrale wentylacyjne nawiewne i wywiewne powinny by¢ wyposazone w elastyczne
elementy dtugosci L wynoszacej 100 < L < 250 mm zamontowane mi¢dzy ich
kré¢cami wlotowymi wylotowymi a siecia przewodéw.

- Spos6b doprowadzenia powietrza zewngtrznego powinien umozliwiaé jak najbardzie;
réwnomierny w danych warunkach budowlanych doptyw powietrza do otworu
ssawnego centrali.

- Centrala wentylacyjna powinny by¢ po stronie ssawnej wyposaZzone w przepustnice
umozliwiajaca odcigcie doptywu powietrza zewnetrznego po wytaczeniu
wentylatoréw.

- Lamele nagrzewnicy powinny by¢ réwnolegle do siebie i nie mieé¢ uszkodzen
wynikajacych np. z nieprawidtowego transportu lub sktadowania.

- Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego
oczyszczenia lub wymiany.

- Nagrzewnica narazone na zamarznigcie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury
zewnglrznej powinny by¢ zabezpieczona przez zastosowanie odpowiedniego systemu
przeciwzamrozeniowego.

- Wktady filtrujace nalezy montowa¢ po zakonczeniu ,,brudnych" prac budowlanych
lub zabezpieczac¢ je przed zabrudzeniem.

- Nalezy wykonac instalacj¢ odprowadzenia skroplin przewodem PE ¢32 nad dach (za
wymiennikiem obrotowym i chtodnica ). Odprowadzenie skroplin nalezy wykonaé
poprzez syfon o wysokosci zamknigcia wodnego wg danych dostawcy central. Syfony
odprowadzajace skropliny izolowane z kablami grzewczymi.

- Nalezy zamontowa¢ uktad automatyki /zabezpieczenia i regulacja/ spetniajacy
wymagania opisane w dokumentacji projektowe;j.
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5.3.Wykonanie izolacji cieplochronnej dla wentylacji mechanicznej.

- Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu kanatéw
wentylacyjnych, zbadaniu szczelnosci potaczen przewodéw oraz sprawdzeniu czy
wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

- Maty termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegaé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpo-
wiednich stykow elementéw warstwy dolnej.

5.4.Wykonanie regulacji i pomiaréw wentylacji mechanicznej.

Celem wykonania regulacji i pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja
osiagga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. Obejmuja one:
- pobdr pradu silnika,

- strumien obj¢tosci powietrza,

- temperatura powietrza,

- opory przeptywu na filtrze,

- poziom dzwigku.

3.5. Montaz rurociagéw instalacji chtodniczej

Przewody miedziane taczone bgda metoda lutowania.

Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ do wewnatrz wody lub kurzu. Do
montazu nalezy uzy¢ tréjnikéw montazowych dostarczonych przez producenta systemu
chlodzenia.

Przewody podczas lutowania musza by¢ wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyta si¢
utleniona powtoka na wewngtrznej powierzchni przewodéw.

Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunaé przeszkody

(mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodéw

(np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowe;).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy).

Rur p¢knigtych, lub w inny sposéb uszkodzonych, nie wolno uzywaé.

Kolejnos¢ wykonywania robdt:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

przecinanie rur,

gigcie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

ufozenie rur z wykonaniem spawania sczepnego,

spawanie lub lutowanie potaczen.

wykonanie uszczelnien przy przejsciu przez stropy 1 przegrody oddzielenia
pozarowego

Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ nad stropem podwieszonym , rurociagi pionowe w

bruzdach sciennych. Rurociagi powinny spoczywa¢ na podporach ruchomych, usytuowanych

w odstepach podanych ponizej.
Srednica nominalna mm 25 32 40 50 65 80
Najwigksza odlegltos¢ m 2.2 2,6 3,0 3,5 3,8 4,0
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Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem Smm/m w kierunku
przeptywu czynnika.

W miejscach przejs¢ przewodéw przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzen migdzy zewngtrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypehnié
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewni¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6¥8 mm

od grubosci sciany lub stropu. Przy przejsciu przez stropy nalezy zastosowa¢ zaprawe
ognioochronng np HILTT zapewniajgcg odpornos¢ ogniowa min. 60 min, przy przejsciu miedzy
r6znymi strefami pozarowymi o odpornosci min. 120 min.

Oba przewody pionu nalezy uktada¢ réwnolegle do siebie.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do scian za pomoca uchwytéw umieszczonych

co najmniej co 3,0 m, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden
uchwyt. Piony nalezy faczy¢ do rurociagéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dhugosci
poziomego ramienia co najmniej 0,5 m.

Montaz rur powinien odbywac si¢ we wspétpracy z wykonawca oswietlenia

z uwzglednieniem opraw oswietleniowych oraz uwag architektéw.

5.6. Montaz klimatyzatoréw

Klimatyzatory kasetonowe montowane beda na suficie w przestrzeni stropu podwieszonego,
przytwierdzone do stropu konstrukcyjnego za pomoca zawiesi oferowanych przez producenta.
Kolejnos¢é wykonywania robét:

wyznaczenie miejsca zamontowania zawiesi,
wykonanie otworéw i obsadzenie zawiesi,
zawieszenie klimatyzatora,

polaczenie modutu z rurami przylacznymi.
wykonanie zasilania elektrycznego

Podtaczenia do urzadzenia powinny by¢ tak uksztattowane, aby po polaczeniu

z urzadzeniem 1 skreceniu zlaczek nie nastgpowaty zadne naprezenia.
Niedopuszczalne jest gigcie gatazki polaczonej z urzadzeniem, podgrzewanie
urzadzenia, np. palnikiem, a takze inne dziatania mogace powodowac¢ deformacje
urzadzenia lubzniszczenie powtoki lakiernicze;.

Montaz urzadzen powinien odbywac si¢ we wspdtpracy z wykonawca oswietlenia,
z uwzglednieniem opraw oswietleniowych i uwag architektow.

5.7. Montaz agregatow chlodniczych

Agregaty chtodnicze nalezy zmontowa¢ zgodnie z dokumentacjq i zaleceniami
producenta na przygotowanych i wypoziomowanych wczesniej ptytach lub ramach betonowych,

5.8. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi faczone beda z armatura i osprzetem za pomocs lutowania.
Kolejnosé¢ wykonywania robot:

sprawdzenie dziatania zaworu,
przylutowanie armatury do rur,
skrecenie polaczenia.
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Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawié¢ w takim po

tozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do géry i lezato w ptaszczyZnie pionowej
przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory przy agregatach nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostgpnych
dla obstugi, konserwaciji i kontroli.

5.9. Badania i uruchomienie instalacji chfodniczej

Instalacja z rur miedzianych uktadéw chtodniczych i systeméw o zmiennym przeptywie
czynnika chtodniczego.

Po wykonaniu wszystkich potaczen nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci instalacji.
Napelniamy instalacj¢ azotem do ci$nienia testowego. Po 24 godzinach sprawdzamy
cisnienie. Wykonujemy kontrole szczelnosci przewodéw cieczowych i gazowych.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt.

5.10. Wykonanie izolacji cieplochronnej instalacji chlodniczej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoficzeniu montazu rurociagéw ,

przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robdt protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki

poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowied-
nich stykéw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narze¢dzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji

mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji chtodniczej powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kont-
roli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wyma-
gania dla danej fazy robdét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zos-
talo spelnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.0DBIOR ROBOT.

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe"

Odbiory migdzyoperacyjne bedace elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych
wykonywanie instalacji nalezy wykona¢ dla prac, ktérych wykonanie ma istotne
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znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpltyw na zgodne z
projektem i1 prawidlowe wykonanie elementdw tej instalacji.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegélnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikéw.
Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajacy jakosé wyko-
nania oraz przydatnos¢ robét i elementéw do prawidlowego montazu.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnoscei do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru mi¢dzyoperacyjnego.
Celem odbioru wykonanych robét jest wykazanie, Ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach
tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:
- Poréwnanie wszystkich elementéw wykonane;j instalacji ze specyfikacja
projektowa, zaréwno w zakresie materiatléw, jak i ilosci oraz, jesli jest to
konieczne, w zakresie wlasciwosci i czeéci zamiennych;
- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;
- Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i1 konserwacijg;
- Sprawdzenie czystosci instalacji;
- Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbgdnych do eksploatacji instalacii.
W szczegdlnosci nalezy wykonaé nastepujace badania:
- badanie central wentylacyjnych /filtréw, wymiennika obrotowego, chtodnicy,
nagrzewnicy, zabezpieczen, elementéw regulacji
automatycznej 1 szafy sterowniczej/,
- kompletnosci znakowania
- zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych
- badanie stanu izolacji termicznej
- badanie czerpnii i wyrzutnii,
- badanie przepustnic,
- badanie klap p.poz
- badanie sieci przewodow,
- badanie nawiewnikéw i wywiewnikéw,
- wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych
eksploatacyjnych,
- wykaz dokumentéw inwentarzowych,
- dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji
- Kontrola dziatania urzadzen.
- Pomiary kontrolne.

Przy odbiorze koficowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace
dokumenty:
- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
- dziennik budowy,
- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,
- obmiary powykonawcze,
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- protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,
- protokdty odbioréw technicznych-czg¢sciowych,
- protokéty wykonanych badan odbiorczych,
- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby

budowlane, z ktérych wykonano instalacje,
- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym
- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,
- instrukcje¢ obstugi instalacji.
W ramach odbioru konicowego nalezy:
- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢
w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,
- sprawdzi¢ protokdty odbioréw migdzyoperacyjnych,
- sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czesciowych,
- sprawdzi¢ protokéty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréw.
Odbiér koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowiefi warunkowych.
W przypadku zakoficzenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.
W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomigdzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja lub innymi
przyczynami.

8. OBMIAR ROBOT.

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego, robét objetych realizacja
przedmiotowej inwestycji, obmiar robét nie obowiazuje.

9.PODSTAWA PEATNOSCL
Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej ryczattowej ceny umownej

brutto realizacji przedmiotowej inwestycji

10.PRZEPISY.
10.1.Przepisy zwigzane.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych". COBRTI
Instal, Warszawa 2002.
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10.2.Ustawy.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1 190,
Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676).

10.3.Rozporzadzenia.

- Dz. U. nr 129 poz. 844 MPiPS z dn.26.09.1997 ,,W sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy” z pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ,,W sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” z dn. 15.06.2002r. Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi
zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. ,,W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
Dz.U. Nr 120 poz.126 z 2003r. z péZniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. ,,Prawo budowlane” z péZniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczefistwa

1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” z péZniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia

w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. 04.180.1860 z p6zn. zmianami Dz.U.
05.116.972,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéw
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej. Dz.U. 96..62.287.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéw
prac ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz.U. 96..62.288.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — opracowane
przez COBRTI INSTAL - OST - "Wymagania og6lne"

10.4.Normy.,

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym - Wymiary
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym - Wymiary
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia
PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe
wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnosé.
Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koficowe -
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych
i zamykajacych
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne - Wtasciwosci mechaniczne
ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania
dotyczace czesci sktadowych sieci przewodéw
ulatwiajace konserwacje sieci przewodéw
PN-EN 12599/2002 Wentylacja budynkéw - Procedury badafi i metody
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pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji
PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory
przewodéw - Wymagania wytrzymatosciowe
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze
zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000
PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Wymagania ogélne i Srodki techniczne
ochrony przed hatasem
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartos$ci poziomu
dzwigku w pomieszczeniach
PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania
PN-H-74246:1996 ,,Rury stalowe bez szwu, walcowane na goraco okreslonego
stosowania".
PN-70/H-97051 ,,Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Ogélne wytyczne".
PN-79/H-97070 ,,Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Ogélne wytyczne".
PN-EN ISO 12944-1 do 8: 2001 ,,Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich.

Opracowat; mgr inz. Roman Opalinski
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