


Num
er

Kod ind. Podstawa Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologic znego 
PPNT-II Etapna terenie Strefy S1-3 ogrodzenie zbior ników 

retencyjnych wraz z towarzysz ąca infrastruktur ą zbiornik ZB1

Jedn. Ilo ść Krotn. Obliczenia

Kosztorys
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1. D-01.01.01 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 

równinnym
km 0,04 1

1.2 D-01.02.02 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 
grubość warstwy do 15·cm

m2 212 1

2 Element Zjazd do zbiornika ZB1  strefa S1-3 Jasionk a
2.1. D-04.01.01 KNR 231/103/4 Wykonanie koryta wraz z profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV gr.30cm
m2 212,35 1 pow. drogi 187,60 + 0,25*kr. 99=212,35

2.2. D-04.04.02 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15·cm

m2 187,6 1 pow. Drogi 187,60

2.3 D-04.04.02 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 
1·cm grubości

m2 187,6 5

2.4 D-08.01.01 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem m3 6,9 1 (0,3*0,15)+1/2*(0,16+0,11)=0,058*99=6,9  
2.5. D-08.01.01 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-

piaskowej
m 99 1 dł. Kr.99

2.6 D-05.03.23 KNR 231/511/3 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara

m2 187,6 1 pow. 187,60

3 Element S ączek podłu żny
3.1. D-02.03.01 KNR 231/601/5 Sączki podłużne , grunt kategorii III, głębokość ułożenia 100·cm - Rura 

drenarska PCV O100mm
m 28 1 dł rury28m

4 Element Umocnienie rowu przy zbiorniku
4.1 D-06.01.01 KNR 231/606/3 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, 

grubość prefabrykatów 15·cm
m 60 1

4.2. D-06.01.01 KNR 202/1901/5 Umocnienie dna i skarp zbiorników terenowych, płyty drogowe 
wielootworowe - Płyty ażurowe o wym. 60*40*10cm  na podsypce cementow- 
piaskowej 1:4 o gr 10 cm

m2 144 1 (2*1,2)*dł.rowu 60m=144m2

4.3. D-06.01.01 KNR 36/1101/1 (1) Instalacja Bentomatu na powierzchniach płaskich metodą "A", z 
przesypywaniem zakładów bentonitem, na powierzchniach prostokątnych, 
bentomat SP

m2 324 1 5,4*60=324

4.4. D-06.01.01 KNR 911/501/2 Hydroizolacja gruntu geomembranami, za pomocą spawania m2 324 1 jw..
4.5. D-06.01.01 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość 

warstwy po zagęszczeniu 3·cm
m2 144 1 2,4*60=144

4.6. D-06.01.01 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za 
każdy następny 1·cm grubości warstwy  do 10 cm

m2 144 7 jw..

4.7 D-06.01.01 KNR 201/506/1 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych 
ręcznie, kategoria gruntu I-III

m2 288 1 2*2,4*60=288

4.8 D-06.01.01 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm m2 288 1 jw..



nr Nr spec. Podstawa Opis Jedn
.

Ilość Krotn. Obliczenia

przedmiar

1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 D-01.01.01 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 

ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - 
budowy dróg

km 0,018 1

1.2 D-01.02.02 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy 
pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm-
spycharka na hałdy poza granicami robót

m2 112 1

2 Element Zjazdy do zbiornika ZB-2 strefa S1-3
2.1. KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV

m2 128 1 pow. zjazdu 112 + pow. Pod kr.0,25*63=127,75

2.2 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszywa kam. łamanego grubość 
warstwy po zagęszczeniu 15·cm

m2 112 1 pow. zjazdu112

2.3 D-04.04.02 KNR 231/114/6 dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości 
podbudowy z kruszywa kam. łamanego  do gr 20 
cm

m2 112 5

2.4 D- 08.01.01 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem z 
betonu B10

m3 3,65 1 (0,3*0,15)+0,1/2*(0,16+0,11)=0,045+0,013=0,058m2*63= 3,65m3

2.5 D-08.01.01 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na 
podsypce cementowo-piaskowej  gr 5 cm spoiny 
wypełnione zaprawą

m 63 1 63

2.6 D-08.01.01 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, 
grubość 8·cm,z betonu B-35 na podsypce 
cementowo-piaskowej, (1:4) gr 4 cm - kostka 
szara - spoiny wypełnione zaprawą

m2 112 1

Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicz nego PPNT- II Etap na terenie Strefy S1-3 ogrodzeni e zbiorników   retencyjnych wraz z  towarzysz ąca 
infrastruktur ą w miejscowo ści Zaczernie dz. o nr 1 /12, 1 /13 zbiornik ZB2
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